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1. GİRİŞ

Bu sınıflandırma raporu, TS EN 13501-1 +Al:2013' de verilen işlemlere göre "PARMEPHON AKUSTİK 

DUVAR PANELİ" mamullerinin sınıflandırmasını belirler. 

2. SINIFLANDIRILMIŞ ÜRÜN AYRINTILARI
2.1. Genel: 

PARMEPH0N AKUSTİK DUVAR PANELİ bir "sınıflandırılmış mamul tipi" olarak tanımlanır. 

2.2. Tanımlama: 

PARMEPH0N AKUSTİK DUVAR PANELİ ürünleri belirtilen sınıflandırmayı doğrulayacak şekilde Madde 3.' 

deki raporlarda tam olarak tanımlanmıştır. 

Üretim Yeri: TURKISH ACOUSTIC TEKNİK İZOLASYON SAN ve TİC.A.Ş. 

Turgut Reis Mah. Nejat Sk.No:3/A Sultanbeyli, İSTANBUL-TÜRKİYE 

Test edilen ürün tipleri: 

Cam tülü Kaplama 
Cam yünü Kalınlık Yapıştırıcının 

birim alan Boya Kumaş 
Ürün adı Yoğunluk birim alan 

ağırlığı (g/m2) 
[kg/m3

] (mm) ağırlığı(g/m2) (g/m2) 

(g/m2) 

PARMEPHON 
AKUSTİK 95 40 50 50 1500 200 

DUVAR PANELİ 

3. SINIFLANDIRMAYI DESTEKLEYEN RAPORLAR VE SONUÇLAR!
3.1. Raporlar 

Laboratuvar adı Testi yaptıran Test raporu ref. no. Test metodu 

FTST14154 TS EN 13823 

FTST14155 TS EN 150 1716 

FTST14160 TS EN 150 1716 ERA 
TURKISH ACOUSTIC 
TEKNİK İZOLASYON  

SAN ve TİC.A.Ş. 
LABORATUVARLAR! 

FTST14161 TS EN 150 1716 
A.Ş.

FTST14162 TS EN 150 1716 

İZOCAM TİC. SAN. ve 
FTST11315 TS EN 150 1716 

A.Ş.
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:TURKISH ACOUSTIC TEKNİK İZOLASYON SAN. ve 

TİC.A.Ş. Turgut Reis Mah. Nejat Sk.No:3/A 

Sultanbeyli, İSTANBUL-TURKEY

: ERA LABORATUVARLAR! A.Ş. 

TOSB TAYSAD Organize San. Böl. 1. CD. 

15. Yol No: 1 Şekerpınar - Çayırova

KOCAELİ, TURKEY

: PARMEPHON ACOUSTİC WALL PANEL 

: ERA - 14 - 040 

: 1/2 

: 12.06.2014 

This classification report consists of 5 pages and may only be used or 
reproduced in its entirety. 
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1. INTRODUCTION

This classification report defines the classification assigned to "PARMEPHON ACOUSTİC WALL PANEL 
II ir 

accordance with the procedures given in EN 13501-1:2007+A1:2009. 

2. DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. General: 

PARMEPHON ACOUSTİC WALL PANEL is defineci as a "type of classified product". 

2.2. Description: 

PARMEPHON ACOUSTİC WALL PANEL is fully described in the test reports in support of the classification 

listed in clause 3. 

Manufactured Plant: TURKISH ACOUSTIC TEKNİK İZOLASYON SAN. ve TİC.A.Ş. 

Turgut Reis Mah. Nejat Sk.No:3/A Sultanbeyli, İSTANBUL-TURKEY

Tested product types: 

Density of 
Mass per Mass per 

Mass per unit 
Mass per unit 

Thickness unit area of unit area of area of 
Product Name glass wool 

{mm) adhesive glass tissue 
area of paint 

coating fabric 
[kg/m3

] 
{g/mz) {g/mz) 

{g/mZ) 
(g/mZ) 

PARMEPHON 
ACaUSTİC 95 40 50 50 1500 200 

WALL PANEL 

3. REPORTS AND RESULTS iN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. Reports 

Name of laboratory 

ERA 
LABORATUVARLAR! 

A.Ş.

Name of sponsor 

TURKISH ACOUSTIC 
TEKNİK İZOLASYON 

SAN. ve TİC.A.Ş.

İZOCAM TİC. SAN. ve 
A.Ş.

Test report ref. no. Test method 

FTST14154 TS EN 13823 

FTST14155 TS EN ısa 1716 

FTST14160 TS EN ısa 1716 

FTST14161 TS EN ısa 1716 

FTST14162 TS EN ısa 1716 

FTST11315 TS EN ısa 1716 










